Fullstandmesstechnik

Kapazitiver Fullstandssensor zur Fullstanduberwachung
in Flussigkeiten und Schuttgutern;
Messstofftemperatur: -30...+125°C; Druck: -1...10 bar

Beschreibung

Der Fullstandsgrenzschalter
Capcont M ist in die Behalter- oder
Rohrleitungswandung eingebaut.
Es handelt sich hierbei um einen
kapazitiv wirkenden Sensor zur
Grenzstanderfassung.
Elektrodenstab, Fullgut und
Behalterwandung bilden einen
elektrischen Kondensator.

Die Bedeckung des Elektrodenstabes
mit dem Fullgut bewirkt eine
Kapazitatsanderung, die durch

die Elektronik ausgewertet und in
einen entsprechenden Schaltbefehl
umgewandelt wird.

Bei Uber- oder Unterschreitung des
Grenzstandes wird ein Schaltsignal auf
dem PNP-Schaltausgang ausgegeben.
Dies ermdglicht ein Ansteuern von
Relais, Schutzen, Magnetventilen,
Leuchtmeldern, Hupen sowie von SPS-
Eingéangen.

contsys

Anwendung

e Fullstand- bzw. Grenzstanderfassung
in Behaltern
e Trockenlaufschutz fiir Pumpen
e Verwendbar in FlUussigkeiten, viskosen Medien,
kornigen Materialien oder Pulvern
e Verwendbar fur elektrisch leitende und nichtleitende Medien

[hr Nutzen

¢ Einfache Inbetriebnahme

e Geeignet fur weiten Prozesstemperaturbereich von -30°C bis +125 °C
¢ Verwendbar bei Prozessdricken von -1 bis 10 bar

¢ Vollisolierter Elektrodenstab mit Isolation 1mm aus PTFE

¢ Integrierte Auswerteelektronik mit PNP-Schaltausgang - invertierbar
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Hilfsenergieversorgung

Technische Daten

Spannungsversorgung:
Restwelligkeit:
Stromaufnahme:
Isolationsspannung:
Schaltausgang
Funktion:
Ausgangsspannung:
Ausgangsstrom:
Anstiegszeit:
Verzdgerungszeit:
Schaltzyklen:
Schalthysterese:
Empfindlichkeitsabgleich:

Elektrodenstabisolation
(mediumberithrend):

Prozessanschluss
(mediumberihrend):

Anschlussgehause:
Kabelverschraubung:

Dichtungen:

Anschluss

12]

10 V bis 35 V DC verpolungsgeschutzt

< 2 VSS Bedingung: Innerhalb des zulassigen Speisespannungsbereichs

< 10mA Schaltausgange im Leerlauf

75VDC

PNP-schaltend auf +Vs, Prinzip (NO/NC) invertierbar Gber Jumper

VS1 =2 +Vs -2V

< 250 mA strombegrenzt, kurzschlussfest

< 30 ps RL < 3000 Q bzw. IL = 4,5 mA

<200ms/ =5Hz

> 100.000.000

abhangig vom Medium

Trimmer mehrgangig

PTFE - Polytetrafluorethylen (Teflon®)

Stahl 1.4404 (AISI 316L) bzw. 1.4571 (AISI 316Ti)

Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Verschraubung Messing vernickelt, Dichtung CR / NBR

mediumberihrende FPM - Fluorelastomer (Viton®)
EPDM - Etylen-P

Im Einsatz
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Bestellschltissel

Ausfuhrung
M  Standard

Werkstoff Elektrodenstabisolation / Lange L (mediumberihrend)

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®) L=49 mm (-2 mm bei Prozessanschluss 0 - M18x1)
PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®) L=94 mm (-2 mm bei Prozessanschluss 0 - M18x1)
PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®) L=214 mm (-2 mm bei Prozessanschluss 0 - M18x1)
anderer Isolationswerkstoff / andere Ldnge gesonderte Angabe erforderlich

<0 w>

Prozessanschluss
M18 x 1 DIN 1SO 724
G2 B DIN EN 1SO 228-1
andere

<k o

Dichtungen (mediumberihrend)

FPM Fluorelastomer (Viton®)

CR Chloroprenkautschuk (Neopren®)

EPDM Ethylen-Propylen-Dinmonomer fur Lebensmittelanwendungen
FFKM Perfluorelastomer (Kalrez®)

B WN P

Werkstoff Prozessanschluss (mediumberiihrend)
V  Stahl 1.4404 (AISI 316L) / 1.4571 (AISI 316 Ti)

Bauform / Werkstoff Anschlussgehduse
3 Form F nach DIN 43729 Aluminium

Elektronik - Ausgang
A 1x PNP-Schaltausgang

Prozesstemperatur
0  -30°C bis +125°C

Elektrischer Anschluss
K Klemmraum

Ldange L in mm
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